
Customer
this
 

 (illustration )s . the from slightly differ may product  
 otherwise, or design in simprovement continual to Due note: 

 

  
 

 
  

 
    
   

Произведены по стандарту
BS5733 (UK). Включают ком-
поненты соответствующие
стандартам UL, CSA и VDE

Наличие заземления для
полной безопасности.
Соответствуют стандартам
RoHS и WEEE

Токовая нагрузка 10А, рабочее
напряжение 250V AC

  
    

    

    
   

    

 

   
    

 

    

 

Текстурное покрытие с напы-
лением черного цвета. Корпус
конструкционной стали.
Могут поставляться в любых 
вариантах конфигураций:
Schuko, Nema, C14, C20, 16A 
или 32A Commando

Укомплектованы стандартным
трех-жильным кабелем низкого
задымления LS0H

Стандартный выключатель
в виде тумблера или как 
опция неоновый

   

 

  
    

  

  
     

       

  
     

 

 

 

 
Размеры:
 

     

     (Ш х В х Г)40мм x 52мм x 1274мм

   
     стоечный, (20-24) выходов Schuko, вход С20

Предохранители на каждую розетку (опция)   
 

     распределитель питания PDU, 0U -  

KWB-PDU20HSCH

KWB-PDU20HSCH

 

 

     
    

 

Распределители питания 
(PDU) высочайшего 

качества и надежности

Варианты выходов

Оснащены выходами Schuko. 
Максимальное к-во для 
данного исполнения - 24 
розетки Schuko 

Как опция поставляются с
предохранителями на каждую
розетку


